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ECM LEEG 139  CRB 140 CRB-SV 140 AOF LEEG 141 AONF LEEG 141
   

HLK 142  HLKN 142 HLV 142 HLK-A 143 HLV-A 143

AXL LEEG 144  AXL-SV LEEG 144 AXP LEEG 145 STN LEEG 146 LES LEEG 146

www.norton.nl/voorledbronnen
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Naast led armaturen biedt Norton ook armaturen die geschikt zijn voor ledbronnen. Op onze 
website vindt u de technische speci� caties van deze armaturen. De LED-TL armaturen in ons 
programma zijn geschikt voor EM & Mains ledtubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting. 

Armaturen geschikt voor ledbronnen
ECM 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  1126

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/ecm-leeg

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. Inclusief Wieland chassisdeel GST 18i3. Geschikt voor 
systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare pro� elen

Rooster
Hoogglans, gevouwen lengtelamellen en gepro� leerde dwarslamellen van matglans 
aluminium.
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Norton Omschrijving  L B H

11262360 ECM 2/1200 LEEG BEDR. LED  1196 296 90
11264180 ECM 4/600 LEEG BEDR. LED  596 596 90

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Leeg bedraad voor led

Inlegarmatuur

“Met het Norton retro t assortiment kan ik mijn opdrachtgever
  met een beperkter budget toch voorzien van ledverlichting.”

http://www.norton.nl/directlink?id=11262360
http://www.norton.nl/directlink?id=11264180
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Naast led armaturen biedt Norton ook armaturen die geschikt zijn voor ledbronnen. Op onze 
website vindt u de technische speci� caties van deze armaturen. De LED-TL armaturen in ons 
programma zijn geschikt voor EM & Mains ledtubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting. 

Armaturen geschikt voor ledbronnen
ECM 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  1126

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/ecm-leeg

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. Inclusief Wieland chassisdeel GST 18i3. Geschikt voor 
systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare pro� elen

Rooster
Hoogglans, gevouwen lengtelamellen en gepro� leerde dwarslamellen van matglans 
aluminium.
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Norton Omschrijving  L B H

11262360 ECM 2/1200 LEEG BEDR. LED  1196 296 90
11264180 ECM 4/600 LEEG BEDR. LED  596 596 90

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Leeg bedraad voor led

Inlegarmatuur

“Met het Norton retro t assortiment kan ik mijn opdrachtgever
  met een beperkter budget toch voorzien van ledverlichting.”

http://www.norton.nl/directlink?id=11262360
http://www.norton.nl/directlink?id=11264180
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Plafond- en wandarmatuur Kaparmaturen
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en AOF 
Leeg bedraad voor led

AONF
Leeg bedraad voor led

Seriecode  
Montageplaat AO-  2311
Kap AOF/ALO  8271

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/aof-leeg

Montageplaat
Wit gemo� eld plaatstaal.

Kap
Opaal acrylglas.

Montageplaat en kap apart bestellen.

Norton Omschrijving  L B H

23112180 MPL AO-/AP- 2/600 LEEG BEDR. LED  
655 190 98

8271218 KAP AOF 2/18W   
23112360 MPL AO-/AP- 2/1200 LEEG BEDR. LED  

1260 190 98
8271236 KAP AOF/ALO 2/36W   

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Leeg bedraad voor led

CRB 
E27 fitting

Seriecode  5319

Dit armatuur is geschikt voor lampen 
met een E27 � tting.

Opties
• Sierringen (wit, blauw en grijs voor
 Ø 318 en Ø 388)
• Bewegingsmelder
• Slagvaste kap (CRB-SV)

Meer info
www.norton.nl/crb

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Opaal, gestructureerd acrylglas.

Norton Omschrijving   Ø H

53191601 CRB 1/60W E27   318 105
53192601 CRB 2/60W E27   388 125

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

CRB-SV 
E27 fitting

Seriecode  5329

Dit armatuur is geschikt voor lampen 
met een E27 � tting.

Opties
• Sierringen (wit, blauw en grijs voor
 Ø 318 en Ø 388)
• Bewegingsmelder

Meer info
www.norton.nl/crb-sv

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Opaal, gestructureerd acrylglas.

Norton Omschrijving   Ø H

53291601 CRB-SV 1/60W E27   318 105
53292601 CRB-SV 2/60W E27   388 125

Seriecode  
Montageplaat AO-  2311
Kap AOF/ALO  8272

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/aonf-leeg

Montageplaat
Wit gemo� eld plaatstaal.

Kap
Afgeschuind van opaal acrylglas.

Montageplaat en kap apart bestellen.

Norton Omschrijving  L B H

23112180 MPL AO-/AP- 2/600 LEEG BEDR. LED  
665 190 87

8272218 KAP AONF 2/18W   
23112360 MPL AO-/AP- 2/1200 LEEG BEDR. LED  

1270 190 87
8272236 KAP AONF/ALON 2/36W   

Leeg bedraad voor led

http://www.norton.nl/directlink?id=53191601
http://www.norton.nl/directlink?id=53192601
http://www.norton.nl/directlink?id=53291601
http://www.norton.nl/directlink?id=53292601
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Plafond- en wandarmatuur Kaparmaturen
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en AOF 
Leeg bedraad voor led

AONF
Leeg bedraad voor led

Seriecode  
Montageplaat AO-  2311
Kap AOF/ALO  8271

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/aof-leeg

Montageplaat
Wit gemo� eld plaatstaal.

Kap
Opaal acrylglas.

Montageplaat en kap apart bestellen.

Norton Omschrijving  L B H

23112180 MPL AO-/AP- 2/600 LEEG BEDR. LED  
655 190 98

8271218 KAP AOF 2/18W   
23112360 MPL AO-/AP- 2/1200 LEEG BEDR. LED  

1260 190 98
8271236 KAP AOF/ALO 2/36W   

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Leeg bedraad voor led

CRB 
E27 fitting

Seriecode  5319

Dit armatuur is geschikt voor lampen 
met een E27 � tting.

Opties
• Sierringen (wit, blauw en grijs voor
 Ø 318 en Ø 388)
• Bewegingsmelder
• Slagvaste kap (CRB-SV)

Meer info
www.norton.nl/crb

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Opaal, gestructureerd acrylglas.

Norton Omschrijving   Ø H

53191601 CRB 1/60W E27   318 105
53192601 CRB 2/60W E27   388 125

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

CRB-SV 
E27 fitting

Seriecode  5329

Dit armatuur is geschikt voor lampen 
met een E27 � tting.

Opties
• Sierringen (wit, blauw en grijs voor
 Ø 318 en Ø 388)
• Bewegingsmelder

Meer info
www.norton.nl/crb-sv

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Opaal, gestructureerd acrylglas.

Norton Omschrijving   Ø H

53291601 CRB-SV 1/60W E27   318 105
53292601 CRB-SV 2/60W E27   388 125

Seriecode  
Montageplaat AO-  2311
Kap AOF/ALO  8272

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Meer info
www.norton.nl/aonf-leeg

Montageplaat
Wit gemo� eld plaatstaal.

Kap
Afgeschuind van opaal acrylglas.

Montageplaat en kap apart bestellen.

Norton Omschrijving  L B H

23112180 MPL AO-/AP- 2/600 LEEG BEDR. LED  
665 190 87

8272218 KAP AONF 2/18W   
23112360 MPL AO-/AP- 2/1200 LEEG BEDR. LED  

1270 190 87
8272236 KAP AONF/ALON 2/36W   

Leeg bedraad voor led

http://www.norton.nl/directlink?id=53191601
http://www.norton.nl/directlink?id=53192601
http://www.norton.nl/directlink?id=53291601
http://www.norton.nl/directlink?id=53292601
http://www.norton.nl/directlink?id=23112180
http://www.norton.nl/directlink?id=8271218
http://www.norton.nl/directlink?id=23112360
http://www.norton.nl/directlink?id=8271236
http://www.norton.nl/directlink?id=23112180
http://www.norton.nl/directlink?id=8272218
http://www.norton.nl/directlink?id=23112360
http://www.norton.nl/directlink?id=8272236
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Spots Spots
A
rm

at
ur

en
 g

es
ch

ik
t 

vo
o
r 

le
db

ro
nn

en HLK-A 
Seriecode 
GX5.3 1702
GU10 1703

Deze spot is geschikt voor lamptype 
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Meer info
www.norton.nl/hlk-a

Armatuur uit hoogwaardig aluminium.
Kantelbaar 30º.
Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) 
en bajonetsluiting. Exclusief lamp, kroonsteen, en transformator.

Kleuren 
Wit, zwart , chroom en chroomgeborsteld

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17021 HLK-A WIT GX5.3  82 68 70
17025 HLK-A ZWART GX5.3  82 68 70
17022       HLK-A CHROOM GX5.3  82 68 70
17023 HLK-A CHROOM GEBORSTELD GX5.3  82 68 70
17031 HLK-A WIT GU10  82 68 70
17035 HLK-A ZWART GU10  82 68 70
17032       HLK-A CHROOM GU10  82 68 70
17033 HLK-A CHROOM GEBORSTELD GU10  82 68 70

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

HLV-A 
Seriecode 
GX5.3 1700
GU10 1701

Deze spot is geschikt voor lamptype 
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Meer info
www.norton.nl/hlv-a

Armatuur uit hoogwaardig aluminium.
Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) 
en bajonetsluiting. Exclusief lamp, kroonsteen, en transformator.

Kleuren 
Wit, zwart en chroomgeborsteld

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17001 HLV-A WIT GX5.3  80 68 70
17005 HLV-A ZWART GX5.3  80 68 70
17003 HLV-A CHROOM GEBORSTELD GX5.3  80 68 70
17011 HLV-A WIT GU10  80 68 70
17015 HLV-A ZWART GU10  80 68 70
17013 HLV-A CHROOM GEBORSTELD GU10  80 68 70

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

HLK

HLKN

HLV

Seriecode 1723

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlk

Seriecode 1725

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlk-n

Seriecode 1722

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlv

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30˚.  Inclusief lamphouder GU5.3
en montageveren.  Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Aluminium mat

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30˚.  Inclusief lamphouder GU5.3
en montageveren.  Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Aluminium mat 

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Inclusief lamphouder GU5.3 en montageveren.  
Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Chroom en aluminium mat 

    
Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17235 HLK 50MM ALU-MAT MAX 50W GU5.3 82 75 70

   
Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17255 HLKN ALU-MAT MAX 50W 82 68 70

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17222 HLV CHROOM MAX 50W GU5.3 78 62 70
17225 HLV ALU-MAT MAX 50W GU5.3 78 62 70

Ook leverbaar in 

zwarte uitvoering.

TIP Ook leverbaar in 

zwarte uitvoering.

http://www.norton.nl/directlink?id=17235
http://www.norton.nl/directlink?id=17255
http://www.norton.nl/directlink?id=17222
http://www.norton.nl/directlink?id=17225
http://www.norton.nl/directlink?id=17021
http://www.norton.nl/directlink?id=17025
http://www.norton.nl/directlink?id=17023
http://www.norton.nl/directlink?id=17031
http://www.norton.nl/directlink?id=17035
http://www.norton.nl/directlink?id=17033
http://www.norton.nl/directlink?id=17001
http://www.norton.nl/directlink?id=17005
http://www.norton.nl/directlink?id=17003
http://www.norton.nl/directlink?id=17011
http://www.norton.nl/directlink?id=17015
http://www.norton.nl/directlink?id=17013
http://www.norton.nl/hlk-50-mm
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en HLK-A 
Seriecode 
GX5.3 1702
GU10 1703

Deze spot is geschikt voor lamptype 
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Meer info
www.norton.nl/hlk-a

Armatuur uit hoogwaardig aluminium.
Kantelbaar 30º.
Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) 
en bajonetsluiting. Exclusief lamp, kroonsteen, en transformator.

Kleuren 
Wit, zwart , chroom en chroomgeborsteld

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17021 HLK-A WIT GX5.3  82 68 70
17025 HLK-A ZWART GX5.3  82 68 70
17022       HLK-A CHROOM GX5.3  82 68 70
17023 HLK-A CHROOM GEBORSTELD GX5.3  82 68 70
17031 HLK-A WIT GU10  82 68 70
17035 HLK-A ZWART GU10  82 68 70
17032       HLK-A CHROOM GU10  82 68 70
17033 HLK-A CHROOM GEBORSTELD GU10  82 68 70

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

HLV-A 
Seriecode 
GX5.3 1700
GU10 1701

Deze spot is geschikt voor lamptype 
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Meer info
www.norton.nl/hlv-a

Armatuur uit hoogwaardig aluminium.
Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) 
en bajonetsluiting. Exclusief lamp, kroonsteen, en transformator.

Kleuren 
Wit, zwart en chroomgeborsteld

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17001 HLV-A WIT GX5.3  80 68 70
17005 HLV-A ZWART GX5.3  80 68 70
17003 HLV-A CHROOM GEBORSTELD GX5.3  80 68 70
17011 HLV-A WIT GU10  80 68 70
17015 HLV-A ZWART GU10  80 68 70
17013 HLV-A CHROOM GEBORSTELD GU10  80 68 70

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

HLK

HLKN

HLV

Seriecode 1723

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlk

Seriecode 1725

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlk-n

Seriecode 1722

Deze spot is geschikt voor lamptype
QR-CBC51 max. 50 Watt.

Optie
•  Geschikt voor GU10 
 met trekontlasting 

Meer informatie
www.norton.nl/hlv

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30˚.  Inclusief lamphouder GU5.3
en montageveren.  Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Aluminium mat

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30˚.  Inclusief lamphouder GU5.3
en montageveren.  Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Aluminium mat 

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Inclusief lamphouder GU5.3 en montageveren.  
Exclusief lamp, kroonsteen, trekontlasting en transformator. 

Kleur 
Chroom en aluminium mat 

    
Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17235 HLK 50MM ALU-MAT MAX 50W GU5.3 82 75 70

   
Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17255 HLKN ALU-MAT MAX 50W 82 68 70

Norton Omschrijving  Ø1 Ø2 H

17222 HLV CHROOM MAX 50W GU5.3 78 62 70
17225 HLV ALU-MAT MAX 50W GU5.3 78 62 70

Ook leverbaar in 

zwarte uitvoering.

TIP Ook leverbaar in 

zwarte uitvoering.

http://www.norton.nl/directlink?id=17235
http://www.norton.nl/directlink?id=17255
http://www.norton.nl/directlink?id=17222
http://www.norton.nl/directlink?id=17225
http://www.norton.nl/directlink?id=17021
http://www.norton.nl/directlink?id=17025
http://www.norton.nl/directlink?id=17023
http://www.norton.nl/directlink?id=17031
http://www.norton.nl/directlink?id=17035
http://www.norton.nl/directlink?id=17033
http://www.norton.nl/directlink?id=17001
http://www.norton.nl/directlink?id=17005
http://www.norton.nl/directlink?id=17003
http://www.norton.nl/directlink?id=17011
http://www.norton.nl/directlink?id=17015
http://www.norton.nl/directlink?id=17013
http://www.norton.nl/directlink?id=17022
http://www.norton.nl/directlink?id=17032
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Stof- en spuitwaterdicht Stof- en spuitwaterdicht
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en AXL 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  3117

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axl-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd acrylglas. Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.
Clips RVS onverliesbaar.

Norton Omschrijving  L B H

31171180 AXL 1/600 LEEG BEDR. LED  689 105 110
31171360 AXL 1/1200 LEEG BEDR. LED  1299 105 110
31171580 AXL 1/1500 LEEG BEDR. LED  1599 105 110
31172180 AXL 2/600 LEEG BEDR. LED  689 155 110
31172360 AXL 2/1200 LEEG BEDR. LED  1299 155 110
31172580 AXL 2/1500 LEEG BEDR. LED  1599 155 110

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

AXL-SV 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  3125

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axl-sv-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd slagvast polycarbonaat. Buitenzijde glad, binnenzijde 
parelstructuur. Clips RVS onverliesbaar. 

Norton Omschrijving  L B H

31251360 AXL-SV 1/1200 LEEG BEDR. LED  1299 105 110
31251580 AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR LED  1599 105 110
31252180 AXL-SV 2/600 LEEG BEDR. LED  689 105 110
31252360 AXL-SV 2/1200 LEEG BEDR. LED  1299 155 110
31252580 AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR LED  1599 155 110

AXP 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  3112

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Opties
• Clips driedelig onverliesbaar
• Clips RVS
• Clips RVS onverliesbaar
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axp-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd acrylglas. Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur. Clips noryl.

Norton Omschrijving  L B H

31121180 AXP 1/600 LEEG BEDR. LED  661 90 105
31121360 AXP 1/1200 LEEG BEDR. LED  1271 90 105
31121580 AXP 1/1500 LEEG BEDR. LED  1571 90 105
31122180 AXP 2/600 LEEG BEDR. LED  683 172 105
31122360 AXP 2/1200 LEEG BEDR. LED  1293 172 105
31122580 AXP 2/1500 LEEG BEDR. LED  1571 172 105

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

http://www.norton.nl/directlink?id=31171180
http://www.norton.nl/directlink?id=31171360
http://www.norton.nl/directlink?id=31171580
http://www.norton.nl/directlink?id=31172180
http://www.norton.nl/directlink?id=31172360
http://www.norton.nl/directlink?id=31172580
http://www.norton.nl/directlink?id=31251360
http://www.norton.nl/directlink?id=31251580
http://www.norton.nl/directlink?id=31252180
http://www.norton.nl/directlink?id=31252360
http://www.norton.nl/directlink?id=31252580
http://www.norton.nl/directlink?id=31121180
http://www.norton.nl/directlink?id=31121360
http://www.norton.nl/directlink?id=31121580
http://www.norton.nl/directlink?id=31122180
http://www.norton.nl/directlink?id=31122360
http://www.norton.nl/directlink?id=31122580
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Stof- en spuitwaterdicht Stof- en spuitwaterdicht
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Leeg bedraad voor led

Seriecode  3117

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axl-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd acrylglas. Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.
Clips RVS onverliesbaar.

Norton Omschrijving  L B H

31171180 AXL 1/600 LEEG BEDR. LED  689 105 110
31171360 AXL 1/1200 LEEG BEDR. LED  1299 105 110
31171580 AXL 1/1500 LEEG BEDR. LED  1599 105 110
31172180 AXL 2/600 LEEG BEDR. LED  689 155 110
31172360 AXL 2/1200 LEEG BEDR. LED  1299 155 110
31172580 AXL 2/1500 LEEG BEDR. LED  1599 155 110

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

AXL-SV 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  3125

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axl-sv-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd slagvast polycarbonaat. Buitenzijde glad, binnenzijde 
parelstructuur. Clips RVS onverliesbaar. 

Norton Omschrijving  L B H

31251360 AXL-SV 1/1200 LEEG BEDR. LED  1299 105 110
31251580 AXL-SV 1/1500 LEEG BEDR LED  1599 105 110
31252180 AXL-SV 2/600 LEEG BEDR. LED  689 105 110
31252360 AXL-SV 2/1200 LEEG BEDR. LED  1299 155 110
31252580 AXL-SV 2/1500 LEEG BEDR LED  1599 155 110

AXP 
Leeg bedraad voor led

Seriecode  3112

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Opties
• Clips driedelig onverliesbaar
• Clips RVS
• Clips RVS onverliesbaar
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/axp-leeg

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Re� ector van wit gemo� eld plaatstaal. 

Kap
Helder, gestructureerd acrylglas. Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur. Clips noryl.

Norton Omschrijving  L B H

31121180 AXP 1/600 LEEG BEDR. LED  661 90 105
31121360 AXP 1/1200 LEEG BEDR. LED  1271 90 105
31121580 AXP 1/1500 LEEG BEDR. LED  1571 90 105
31122180 AXP 2/600 LEEG BEDR. LED  683 172 105
31122360 AXP 2/1200 LEEG BEDR. LED  1293 172 105
31122580 AXP 2/1500 LEEG BEDR. LED  1571 172 105

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

http://www.norton.nl/directlink?id=31171180
http://www.norton.nl/directlink?id=31171360
http://www.norton.nl/directlink?id=31171580
http://www.norton.nl/directlink?id=31172180
http://www.norton.nl/directlink?id=31172360
http://www.norton.nl/directlink?id=31172580
http://www.norton.nl/directlink?id=31251360
http://www.norton.nl/directlink?id=31251580
http://www.norton.nl/directlink?id=31252180
http://www.norton.nl/directlink?id=31252360
http://www.norton.nl/directlink?id=31252580
http://www.norton.nl/directlink?id=31121180
http://www.norton.nl/directlink?id=31121360
http://www.norton.nl/directlink?id=31121580
http://www.norton.nl/directlink?id=31122180
http://www.norton.nl/directlink?id=31122360
http://www.norton.nl/directlink?id=31122580
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Leeg bedraad voor led

Seriecode  4221

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase

Meer info
www.norton.nl/stn-leeg

Huis
Verzinkt plaatstaal. 

Kap
Eénzijdig wit gemo� eld, verzinkt plaatstaal.

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting. 
Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton Omschrijving  L B H

42211360 STN 1/1200 LEEG BEDR. LED  1224 215 95
42211580 STN 1/1500 LEEG BEDR. LED  1524 215 95
42212360 STN 2/1200 LEEG BEDR. LED  1224 215 95
42212580 STN 2/1500 LEEG BEDR. LED  1524 215 95

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website. 

LES
Leeg bedraad voor led

Seriecode  4317

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor 
EM & Mains ledtubes met zowel één- 
als tweezijdige aansluiting.

Optie
• Doorvoerbedrading 1-fase
• Doorvoerbedrading 1-fase 
 met GST 18i3 in/uit

Meer info
www.norton.nl/les-leeg

Huis
Wit gemo� eld plaatstaal.
Witte eindkappen van polycarbonaat.

Norton Omschrijving  L B H

43171180 LES 1/600 LEEG BEDR. LED  616 55 40
43171360 LES 1/1200 LEEG BEDR. LED  1226 55 40
43171580 LES 1/1500 LEEG BEDR. LED  1527 55 40
43172360 LES 2/1200 LEEG BEDR. LED  1226 101 40
43172580 LES 2/1500 LEEG BEDR. LED  1527 101 40

Chemicaliën  Roestvaststaal  Polyester  Acryl  Polycarbonaat  Polyamide

Aceton  

Alcohol tot 30%  

Ammoniak 25%  

Azijnzuur tot 5% 

Azijnzuur tot 30%  

Benzeen / Benzol  

Benzine  

Bijtende natriumoxide tot 2% 

Bijtende natriumoxide tot 10%  

Chloor  

Chemische schoonmaakmiddelen
Wasstraat etc. 

Diesel  

Gebruikelijke zoutoplossing  

Glycerine  

Koolstof dioxide  

Koolstof monoxide  

Methanol  

Salpeterzuur tot 10% 

Terpentijn  

Xyleen / Xylol  

Zeepsop (standaard)  

Zeewater  

Zoutzuur tot 20%  

Zoutzuur boven 20%  

Zwavelzuur tot 50%  

Deze lijst omvat de belangrijkste bestanddelen van armaturen en hun bestendigheid tegen chemicaliën. De lijst vermeldt de belangrijkste bestendigheid 
en is niet volledig. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Betekenissen:

Is wel bestand tegen

Is beperkt bestand tegen

Is niet bestand tegen

http://www.norton.nl/directlink?id=42211360
http://www.norton.nl/directlink?id=42211580
http://www.norton.nl/directlink?id=42212360
http://www.norton.nl/directlink?id=42212580
http://www.norton.nl/directlink?id=43171180
http://www.norton.nl/directlink?id=43171360
http://www.norton.nl/directlink?id=43171580
http://www.norton.nl/directlink?id=43172360
http://www.norton.nl/directlink?id=43172580
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