
SPA III
Vertrouwd concept, 
technisch vernieuwd

Optioneel met schemer, 
radar en/of nood
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De SPA III 
toepassen in 
jouw project?

Neem contact op met ons: 
0348 - 471 734
info@norton.nl

norton.nl/spa-III

Voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten

De SPA III is de geheel vernieuw-
de uitvoering van de bekende en 
breed toegepaste SPA-LED II. Deze 
doorontwikkelde versie van de SPA 
is sneller te monteren, ook op 
centraaldozen, en eenvoudiger aan 
te sluiten via zij-invoer. De multi-
colour en high/low-level schakeling 
maakt het armatuur flexibel inzet-
baar.

Het armatuur is leverbaar in grijs, 
antraciet en nu ook in wit. Naast 
de vertrouwde rechthoekige kap 
(SPA-C III) is er de nieuwe 
afgeronde kap (SPA-N III), die het 
armatuur een moderne uitstraling 
geeft. Beide kappen zorgen voor 
een gelijkmatig lichtbeeld.

Betrouwbaar en 
flexibel

Dankzij de nieuwe led driver profi-
teert het armatuur van een hoger 
rendement, een betere powerfactor 
en een langere levensduur 
(70.000 u L80/B10). In combinatie 
met de verbeterde afdichting (IP65) 
en slagvastheid (IK10) is de SPA III 
een betrouwbare, energiezuinige 
en veilige oplossing. Tevens is de 
lichtstroom via een dipswitch aan te 
passen van 250 tot 750 lumen.

Optioneel leverbaar met 
schemerschakelaar (S), radar (R) 
en/of noodverlichting (N). Ook 
verkrijgbaar in een project-
verpakking van 12 stuks per doos.
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